GROSSISTFORENINGEN

DIREKTIV FOR OPARBEJDNING.

Nedenstiende "Direktiv for oparbejdning" omhandler oparbejdning af nordmannsgran juletrazer og danner
_ standart for oparbejdning af trzer leveret til GROSSISTFORENINGENS medlemmer, geldende fra 1.

august 2003.

Betingelser:

Fzldning:
Fzldehgjde:

Stablzngde:

Afpudsning stab:

Udslabning:
_Netning:

Spidsning:

Palletering:

Diverse:

Foretages vandret.

Treehgjde 80 - 150 cm. feeldehgjde max. 5 cm. over niveau.
Treehajde 150 - 250 cm. feldehejde max. 10 cm. over niveau.

10% af treets hojde.
Renpudset, ret, velformet og uden rod.halsfo;lykkelser.
Traerne mé ikke tilsmudses.

Nettype efter aftale.

Tryk p& hydraulisk netmaskine min. 350 kg.

Der bruges net af absolut mindste diameter.

Netning foretages, si nettet ikke glider af under videre hindtering.

Skal folge treeets lezngderetning.

Pallebredde incl. braedder max. 123 cm.

Totalhgjde max 240 cm.

Pallen skal vzre stabil og skal kunne tile lzsning og omladning uden at miste sine mél og
stabilitet.

Pallerne m4 ikke tilsmudses under udkersel fra kulturen.

Aftale skal foreligge om angivelse af antal treeer/storrelse pr palle.

Hver palle skal forsynes med merkat i vandfast materiale med angivelse af styktal,
sterrelse og mangde.

Treerne skal afsendes rene og fi for ukrudt.
Traer med misfarvning og néletab m4 ikke feldes.

Afvigelser fra ovenstiende "Direktiv for oparbejdning" skal udtrykkeligt anfores i handelsaftalen.
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